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MK SERIE
MULTIPROZESSOREN

9 MODELLE MULTIPROZESSOREN FÜR BAGGER VON 6 BIS 100 TONNEN 
6 VERSCHIEDENE GEBISSE FÜR ALLE ABBRUCH ARBEITEN

MK-7* MK-10* MK-13* MK-15 MK-20 MK-25 MK-35 MK-50 MK-70

Baggerklasse T. 6 - 14 9 - 18 15 - 25 18 - 25 25 - 35 35 - 45 45 - 60 55 - 78 75 - 100

Gewicht Kg. 410 600 795 1180 1465 1970 2150 3420 5020

Arbeitsdruck Bar. 280 310 310 310 310 310 310 340 340

Ölvolumenstrom öffnen/schließen L/min. 80  - 150 150 - 250 180 - 250 180 - 250 200 - 300 250 - 350  300 - 400 400 - 500 450 - 600

Arbeitsdruck beim rotieren Bar 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Ölvolumenstrom beim rotieren L/min. 10 10 10 10 10 10 30 30 30

Öffnen/schließen Sec. 1.1 / 2.0 1.1 / 2.0 1.5 / 2.1 1.6 / 2.1 2.0 / 2.7 2.6 / 2.7 2.6 / 2.7 3.2 / 3.5 3.0 / 3.7

(*) Gebisswechsel mechanisch(1) Empfohlene Bagger /  Anbauteil Kombination (**) Gewicht  =  Nür Grundkörper

H = H1 + H2



9KATALOG ABBRUCHTECHNIK

MK-7 MK-10 MK-13 MK-15 MK-20 MK-25 MK-35 MK-50 MK-70

Gewicht Kg. 250 410 635 680 1035 1270 1720 2940 3940

Maulweite mm. 530 660 720 740 880 905 970 1100 1300

Messerlänge mm. 140 140 180 220 260 260 260 260 325

Pulverisierer Gebiß

MK-7 MK-10 MK-13 MK-15 MK-20 MK-25 MK-35 MK-50 MK-70

Gewicht Kg. 440 520 610 740 1000 1300 1590 2650 3390

Maulweite mm. 380 420 445 500 635 550 720 900 1020

Messerlänge mm. 380 440 530 530 660 600 750 840 900

Universal Gebiß

MK-10 MK-13 MK-15 MK-20 MK-25 MK-35 MK-50 MK-70

Gewicht Kg. 450 585 720 1090 1305 1780 2900 3890

Maulweite mm. 580 640 740 810 850 910 990 1160

Messerlänge mm. 350 400 420 480 500 500 575 640

Kombi Gebiß

(***) Gewicht  =  Nür Backensatz

Ausgestattet mit Wechselbaren Zähnen 

Ausgestattet mit Wechselbaren Zähnen 

Ausgestattet mit Wechselbaren Zähnen 
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MK-7 MK-10 MK-13 MK-15 MK-20 MK-25 MK-35 MK-50 MK-70

Gewicht Kg. 210 360 580 630 950 1240 1425 2290 2850

Maulweite mm. 250 340 400 420 480 500 525 575 700

Messerlänge mm. 310 370 410 470 510 565 565 660 755

Stahl Gebiß

MK-7 MK-10 MK-13 MK-15 MK-20 MK-25 MK-35 MK-50 MK-70

Gewicht Kg. 360 435 575 680 1075 1235 1700 2750 3120

Maulweite mm. 575 605 680 745 870 880 925 1010 1200

Messerlänge mm. 105 150 200 175 240 250 250 290 325

Abbruch Gebiß

 

MK-10 MK-13 MK-15 MK-20 MK-25 MK-35 MK-50 MK-70

Gewicht Kg. 320 420 560 1000 1400 1750 1900 2360

Maulweite mm. 180 240 270 350 370 400 400 440

Messerlänge mm. 280 405 320 400 430 480 460 530

Tank Gebiß

(***) Gewicht  =  Nür Backensatz

Ausgestattet mit Wechselbaren Zähnen 
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