
COMO INSTALAMOS NUESTRAS VENTANAS
Primero retiramos las ventanas viejas, incluido 
hojas, marco y cajón de persiana completo.

Colocamos las nuevas ventanas 
en el hueco de las viejas, 
nivelando y aplomando

Después las atornillamos o recibimos de obra, 
dependiendo de las características de cada 
obra

Ahora viene el momento de sellar el perimetro de la 
ventana con espuma de poliuretano de muy alta calidad.

Si la obra lo requiere, el hueco del cajón de 
persiana antiguo, que no cubre el nuevo cajón, 
se rellena de aislante, y se tapa en su totalidad. 
También aplicamos yeso tosco y fino en todo el 
interior de la ventana.

También sellamos por el exterior la ventana, y colocamos 
tantos remates sean necesarios para que no quede 
ningún hueco contra el interior.

Por último, colocamos los vidrios, ajustamos las 
hojas, y comprobamos el correcto 
funcionamiento de todos los mecanismos.

Ya en nuestras instalaciones, separamos y gestionamos todos 
los residuos de la obra (materiales de las viejas ventanas, 
escombros, vidrio, madera,... Cada cosa en su sitio y un sitio 
para cada cosa. La gestión final la realizan empresas 
autorizadas para el tratamiento de residuos.


