
VEGA ONLINE/ OFFLINE SYSTEM
F9000 Installationsschema
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R/W-Leser F9000
Aufputz Typ Vimar

Tischleser R/W

InternetATLAS Master

Bediener-PC

Bediener-PC

Bediener-PC

ATLAS Slave 1

ATLAS Slave 64

Aktuator online Türöffner / 
Motorschloss

Ethernet Gateway

Ethernet (Cat6 oder höher) / Mobile Datenverbindung (GSM, LTE, Wifi)
Busleitung (Fernmeldeleitung 2x2x0.8; max. 100 / 50 Meter bei 12V / 24V)
Steuerleitung (Fernmeldeleitung 2x2x0.8; max. 100 Meter)

Max. 2 Leser 
und 8 Aktuato-
ren pro Atlas

(nur bei F9000)

Bediener-PC

Smartphone / Tablet
Mit F9000 Mobile App

Portables
Programmiergerät

F9000 Program-
mierschlüssel

F9000
Nutzerschlüssel

R/W-Leser F9000
Unterputz Typ Gira

ATLAS Slave 2

F9000
Nutzerschlüssel

F9000
Nutzerschlüssel

F9000
Nutzerschlüssel

• Berechtigungsänderungen
• Validierungszeitraum

• Schlüsselzuweisung
• Schlüsselentziehung
• Validierungszeitraum
• Berechtigungsänderungen
• Ereignisübertragung

• Initialisierung
• Sperrlistenübertragung
• Ereignisabruf
• Werkseinstellungen

R/W-Leser F9000
Aufputz IP55

F9000
Nutzerschlüssel

R/W-Leser F9000
Unterputz Typ Gira

F9000
Nutzerschlüssel

VEGA ONLINE/ OFFLINE SYSTEM
RFID Installationsschema
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Stylos 2 Wandleser

Stylos 2 Wandleser

Stylos 2 IP66 
Wandleser

Stylos 2 Wandleser

Stylos 2 
Wandleser

Steuereinheit offline 
für Stylos 2 IP66

ATLAS Master

Bediener-PC

Bediener-PC

RFID 
Tischleser R/W

Bediener-PC

RFID 
Tischleser R/W

ATLAS Slave 1

ATLAS Slave 64 5 MeterAktuator online Türöffner / 
Motorschloss

• Initialisierung
• Sperrlistenübertragung
• Ereignisabruf
• Werkseinstellungen

Langschildbeschlag 
ARIES

Elektronikzylinder 
LIBRA

Schaltnetzteil 24V

Steuereinheit online 
für Stylos 2 IP66

Türöffner / 
Motorschloss

MIFARE®  
Classic 4K „EXIS“

„Tropfen“

„Evolution“

Aktuator offline

MIFARE®  
Classic 4K

MIFARE®  
Classic 4K

Max. 8 Stylos 
+ 8 Aktuatoren

pro Atlas
(nur bei RFID)

• Identmedien zuweisen
• Identmedien entziehen
• Validierungszeitraum
• Berechtigungsänderungen
• Ereignisübertragung

Stylos 2 
Wandleser
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5 Meter

Ethernet (Cat6 oder höher) / Mobile Datenverbindung (GSM, LTE, Wifi)
Busleitung (Fernmeldeleitung 2x2x0.8; max. 100 / 50 Meter bei 12V / 24V)
Steuerleitung (Fernmeldeleitung 2x2x0.8; max. 100 Meter)


