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Klimaneutrale Mikromobilitat

Antrieb/Geschwidigkeit

Batterie/Reichweite

Laden der Batterie

Bremse

MaRe(mm)

Zulassiges Gesamtewicht
/Leergewicht

Reifen
Kraftstoff und Emission
Farben

Topcase

Evergold Solutions GmbH Probefahrt/infos:
Halle 4 0151 176 32921

Hohenloher Weg 59 info@Xmobilo.com
33102 Paderborn www.Xmobilo.com

Bosch E-Motor 2kw Dauerleistung, ca. 3kw Peakleistung mit 102Nm Drehmoment
Max. Geschwindigkeit 45km/h (Gesetzlich vorgegeben)

EVE (BMW-Zulieferer) Lithium-ion Batterie 60V 23,4AH, ca. 1,4kwh, bis 50km
/ Optional auf doppelte Batterie bis 100km

Normale Steckdose 230V
ca.3 Std. von 20%-80%
ca.5 Std. von 0-100%
Ladezyklen bis 1000

Scheibenbremse Vorne/Hinten

LxBxH 1895x700x1180

244kg/74kg
mit einer Batterie ca.85kg, mit zwei ca.96kg

Vorne/Hinten 90/90-12 59
STROM, ca. 3kwh pro 100km, 0 Emission
Uni WeiR / Matt Grau

SHAD 29 oder in Rollerfarbe mit Trager



