
BAUREIHE CMA, CA, CFB, CF

HAUSWASSERAUTOMATEN
FÜR OBERWASSER

Horizontale mehrstufige Leitradkreiselpum-
pen in Blockausführung mit gemeinsamer
durchgehender Pumpenmotorwelle.
Lieferbar mit Membrandruckbehälter oder
Windkessel inklusive Zubehör.

ANWENDUNGSBEREICHE
●●●●● Förderung von Trink- und Nutzwasser in der

Haustechnik

●●●●● Druckerhöhungsanlagen für die Wasserversor-
gung in Ein- und Zweifamilienhäusern

●●●●● Bewässerungsanlagen

AUSFÜHRUNG
●●●●● CMA mit am Lagerbock aufgesetztem Membran-

druckbehälter 24 oder 60 Liter

●●●●● Regelung mittels automatischer Druckschaltung

●●●●● CA und CFB mit automatisch belüftetem Wind-
kessel 25 oder 150 Liter, direkt am Lagerbock
aufgesetzt

●●●●● CF-Automat mit nebenstehendem 270 oder
300 Liter Windkessel

TECHNISCHE DATEN
●●●●● Fördermenge bis 240 l/min (14,4 m3/h)

●●●●● Förderhöhe bis 73 m

●●●●● Max. Temperatur des Fördermediums: +40oC

●●●●● Max. Betriebsdruck 10 bar

LIEFERUMFANG
●●●●● Pumpe mit Elektromotor

Gegenflansche mit Schrauben und Dichtungen
Fundamentschrauben und Dübeln

●●●●● Motorschutzselbstschalter mit Wahlschalter

●●●●● Druckschalter mit Manometer

●●●●● CMA: Membrandruckbehälter 24 oder 60 Liter

CA, CFB: Windkessel 25 Liter inkl. Fülldrossel
oder 150 Liter

CF-Automat: Windkessel 270 oder 300 Liter mit
Fuß und Belüfter

●●●●● Fußventil mit Saugkorb

CA, CFB

CMA

CF
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Detaillierte Angaben zur Pumpe siehe Baureihe CF, Seite 191.



BAUREIHE CMA, CA, CFB, CF

CMA
Horizontale mehrstufige Leitradkreiselpumpe mit ge-
meinsamer, durchgehender Pumpenmotorwelle.

Pumpe mit Gegenflansche kartonverpackt.

Automatikset bestehend aus Fußventil, 5-Wege-Fitting,
Druckschalter, Manometer und lose beigepacktem
Motorschutzselbstschalter mit Wahlschalter.

Membrandruckbehälter 24 Liter, 8 bar für direkte Mon-
tage auf 5-Wege-Fitting.

Membrandruckbehälter 60 Liter mit Fuß und flexiblem
Schlauch.

Werkstoffe: Gehäuse aus GG, Lauf- und Leiträder aus
Noryl bzw. Ultem. Welle aus X 10Cr13. Wellenab-
dichtung mit Stopfbuchsen.

CA, CFB

Horizontale mehrstufige Leitradkreiselpumpe mit ge-
meinsamer durchgehender Pumpenmotorwelle.

Im Lagerbock integrierter Membranbelüfter mit auto-
matischer Wasserstandsregelung im 25 oder 150 Liter
Windkessel (verzinkt), welcher direkt am Lagerbock auf-
gesetzt ist (bei 25 Liter Kessel zusätzlich eingebaute Füll-
drossel zur Schaltzahlbegrenzung).

Steuerung der Anlage über einen am Windkessel (ver-
zinkt) montierten 1-poligen Quecksilberdruckschalter.

Stutzenrichtung: Saugstutzen axial, Druckstutzen seit-
lich wahlweise rechts oder links.

Werkstoffe: Gehäuse aus GG, Lauf- und Leiträder Noryl
bzw. Ultem. Welle aus X 10Cr13. Wellenabdichtung mit
Stopfbuchsen.

CF
Horizontale mehrstufige Leitradkreiselpumpe mit ge-
meinsamer durchgehender Pumpenmotorwelle.

Verzinkter Windkessel 270 oder 300 Liter Inhalt. Belüfter
mit automatischer Luftmengenregelung nach Wasser-
stand im Windkessel (arbeitet mit Differenzdruck auch
bei Zulauf).

Steuerung der Anlage über einen am Windkessel mon-
tierten 1-poligen Quecksilberdruckschalter.

Stutzenrichtung: Saugstutzen axial, Druckstutzen radial
nach oben.

Werkstoffe: Gehäuse aus GG, Lauf- und Leiträder Noryl,
bzw. Ultem, Welle aus X 10Cr13. Wellenabdichtung mit
Stopfbuchsen.
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TYPENAUSWAHL

BAUREIHE CMA, CA, CFB
BETRIEBSKENNLINIEN BEI 2850 min-1, 50 Hz

Die angegebenen Leistungen gelten für Flüssigkeiten mit einer Dichte von ρ= 1,0 kg/dm3 und einer kinematischen Viskosität von γ = mm2/sec.
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TYPENAUSWAHL

BAUREIHE CF
BETRIEBSKENNLINIEN BEI 2850 min-1, 50 Hz

Die angegebenen Leistungen gelten für Flüssigkeiten mit einer Dichte von ρ= 1,0 kg/dm3 und einer kinematischen Viskosität von γ = mm2/sec.
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BAUREIHE CMA, CA, CFB, CF
ABMESSUNGEN
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1) 270 Liter, 11 bar
2) 300 Liter,   6 bar
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