
SISTEMAS DE 
AISLAMIENTO

“Confort para tu vida”

S

ME TÁLICOS Y DUC TERÍA  

TÉRMICOS, ACÚSTICOS    

RECUBRIMIENTOS



TELÉFONO:  (01) 7573302  -  960 369 982  / 934 625 339  
CORREO: VENTAS@INSYSERPERU.COM 
VENTAS AL MAYOR Y MENOR

TAMAÑO: 
0,50 m x 0,50 m x 2”

COLORES: 
Charcoal 

AUTO-EXTINGUIBLE

UL 900 

DENSIDAD: 
32 kg/ m3 ± 1,5

Frecuencias de banda octava (HZ)

α
S

(1/3 Oct)

125 250 500 1000 2000

0,13 0,26 0,51 0,83 0,98

ESPUMA ACÚSTICA TIPO 
PIRAMIDAL 

TAMAÑO: 
0,50 m x 0,50 m x 2”

COLORES: 
Charcoal y Borgoña

AUTO-EXTINGUIBLE

UL 900 

DENSIDAD: 
32 kg/ m3 ± 1,5

Frecuencias de banda octava (HZ)

α
S

(1/3 Oct)

125 250 500 1000 2000

0,29 0,40 0,69 0,94 0,96

ESPUMA ACÚSTICA TIPO 
SIERRA 



TAMAÑO: 
0,50 m x 0,50 m x 2”

COLORES: 
Charcoal 

AUTO-EXTINGUIBLE

UL 900 

DENSIDAD: 
40 kg/ m3 

Frecuencias de banda octava (HZ)

α
S

(1/3 Oct)

100 250 500 1000 2000

0,13 0,48 1,00 1,24 1,26

ESPUMA ACÚSTICA TIPO 
FLAT 

TAMAÑO: 
0,50 m x 0,50 m x 2”

COLORES: 
Charcoal 

AUTO-EXTINGUIBLE

UL 900 

DENSIDAD: 
32 kg/ m3 ± 1,5

Frecuencias de banda octava (HZ)

α
S

(1/3 Oct)

125 250 500 1000 2000

0,11 0,24 0,64 1,06 1,03

ESPUMA ACÚSTICA TIPO 
BLOCK  

TELÉFONO:  (01) 7573302  -  960 369 982  / 934 625 339  
CORREO: VENTAS@INSYSERPERU.COM 
VENTAS AL MAYOR Y MENOR



TAMAÑO: 
1,00 m x 1,00 m x 2”

COLORES: 
Charcoal 

AUTO-EXTINGUIBLE

UL 900 

DENSIDAD: 
40 kg/ m3 ± 1,5

Frecuencias de banda octava (HZ)

α
S

(1/3 Oct)

125 250 500 1000 2000

0,11 0,32 0,63 0,90 0,91

ESPUMA ACÚSTICA TIPO 
PERFILADA 

TAMAÑO: 
0,50 m x 0,50 m x 2”

COLORES: 
Charcoal y Borgoña

AUTO-EXTINGUIBLE

UL 900 

DENSIDAD: 
28 kg/ m3 ± 1,5

Frecuencias de banda octava (HZ)

α
S

(1/3 Oct)

125 250 500 1000 2000

0,15 0,39 0,70 0,91 0,78

ESPUMA ACÚSTICA TIPO 
CUÑA 

TELÉFONO:  (01) 7573302  -  960 369 982  / 934 625 339  
CORREO: VENTAS@INSYSERPERU.COM 
VENTAS AL MAYOR Y MENOR



TAMAÑO: 
0,30 m x 0,30 m x 0,50 m

COLORES: 
Negro

AUTO-EXTINGUIBLE

UL 900 

DENSIDAD: 
35 kg/ m3 ± 1,5

Frecuencias de banda octava (HZ)

α
S

(1/3 Oct)

100 250 500 1000 2000

0,40 0,98 0,78 0,67 0,62

ESPUMA   ACÚSTICA  
TRAMPA PARA BAJOS 

TAMAÑO: 
1,00 m x 1,00 m x 1”

COLORES: 
Negro

AUTO-EXTINGUIBLE

UL 900 

DENSIDAD: 
60 kg/ m3 ± 1,5

Frecuencias de banda octava (HZ)

α
S

(1/3 Oct)

125 250 500 1000 2000

0,09 0,18 0,35 0,53 0,68

ESPUMA   FONOABSORBENTE 
TIPO PERFILADA

TELÉFONO:  (01) 7573302  -  960 369 982  / 934 625 339  
CORREO: VENTAS@INSYSERPERU.COM 
VENTAS AL MAYOR Y MENOR



TAMAÑO: 
0,77 m x 0,70 m y 
8 mm de espesor

SON AUTOADHESIVOS

DENSIDAD: 
50 kg/ m3 ± 1,5 

ESPUMA  DECO ACÚSTICA 
PARED LADRILLO 3D 

PROTECCIÓN, A 
PRUEBA DE AGUA  

INSTALACIÓN:

Mide la zona

2

3

4

5

1

Limpia la pared

Corta si es necesario
Despega la cubierta

Pégalo en tu pared y LISTO!

TAMAÑO: 
1,20 m x 0.60

COLOR: 
Azul, negro, según 

preferencia 

AUTO-EXTINGUIBLE 

DENSIDAD: 
40 kg/ m3 y

60 kg/m3

Frecuencias de banda octava (HZ)

α S

125 250 500 1000 2000

0,16 0,50 0,86 0,90 0,94

4000

0,95(1/3 OCT)

PANELES ACÚSTICOS
DECORATIVOS 

PANEL TIPO 40

Frecuencias de banda octava (HZ)

αS

100 250 500 1000 2000

0,17 0,52 0,90 0,96 0,97

4000

0,90(1/3 OCT)

PANEL TIPO 60

TELÉFONO:  (01) 7573302  -  960 369 982  / 934 625 339  
CORREO: VENTAS@INSYSERPERU.COM 
VENTAS AL MAYOR Y MENOR
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PANELES:
1.20 x 0.60 m x 1” a 6” 

de espesor  

ESPUMA DE POLIURETANO 
EXPANDIDO

TEMPERATURA DE 
TRABAJO: 

-40 ° C  a  80°C

PRESENTACIÓN:

PANEL DE POLIURETANO 
CON FOIL DE ALUMINIO

PANEL SANDWICH

DENSIDAD: 
35 a 40 kg/m3

PREFORMADOS: 
 1m de largo x 1/2” a 

16” de diámetro

TAMAÑO: 
1.20 mt x 0.60 mt x
50 mm de espesor

DENSIDAD: 
40, 60, 80, 100 y 175 

kg/m3

PANELES DE LANA DE ROCA 

TEMPERATURA DE 
TRABAJO: 
350° a 750°C 

PRESENTACIONES:

Panel de lana de roca con 

VELO NEGRO ACÚSTICO

Panel de lana de roca 

con FOIL DE ALUMINIO

PARA AISLAMIENTO 
TÉRMICO Y ACÚSTICO

NO COMBUSTIBLE A1

(IGNÍFUGO)

TELÉFONO:  (01) 7573302  -  960 369 982  / 934 625 339  
CORREO: VENTAS@INSYSERPERU.COM 
VENTAS AL MAYOR Y MENOR
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PANELES:
1.20 x 0.60 m x 1” a 6” 

de espesor  

ESPUMA DE POLIURETANO 
EXPANDIDO

TEMPERATURA DE 
TRABAJO: 

-40 ° C  a  80°C

PRESENTACIÓN:

PANEL DE POLIURETANO 
CON FOIL DE ALUMINIO

PANEL SANDWICH

DENSIDAD: 
35 a 40 kg/m3

PREFORMADOS: 
 1m de largo x 1/2” a 

16” de diámetro

TAMAÑO: 
1.20 mt x 0.60 mt x
50 mm de espesor

DENSIDAD: 
40, 60, 80, 100 y 175 

kg/m3

PANELES DE LANA DE ROCA 

TEMPERATURA DE 
TRABAJO: 
350° a 750°C 

PRESENTACIONES:

Panel de lana de roca con 

VELO NEGRO ACÚSTICO

Panel de lana de roca 

con FOIL DE ALUMINIO

PARA AISLAMIENTO 
TÉRMICO Y ACÚSTICO

NO COMBUSTIBLE A1

(IGNÍFUGO)

TELÉFONO:  (01) 7573302  -  960 369 982  / 934 625 339  
CORREO: VENTAS@INSYSERPERU.COM 
VENTAS AL MAYOR Y MENOR



TAMAÑO: 
1 mt x 1.20 mt x 1/2” a 

12” de diámetro interior

DENSIDAD: 
70 y 100  kg/m3

PREFORMADOS DE LANA 
DE ROCA 

TEMPERATURA DE 
TRABAJO: 

660°C 

PRESENTACIONES:

Preformados de lana de roca con FOIL DE ALUMINIO

PARA AISLAMIENTO 
TÉRMICO Y ACÚSTICO

NO COMBUSTIBLE A1
(IGNÍFUGO)

TAMAÑO: 
5.00 mt x 0.60 mt x
50 mm de espesor

DENSIDAD: 
70, 80 y 100  kg/m3

MANTA DE LANA DE ROCA 

TEMPERATURA DE 
TRABAJO: 

660°C 

PRESENTACIONES:

Manta de lana de roca con 
MALLA

Manta de lana de roca 
con FOIL DE ALUMINIO

PARA AISLAMIENTO 
TÉRMICO Y ACÚSTICO

NO COMBUSTIBLE A1
(IGNÍFUGO)

TELÉFONO:  (01) 7573302  -  960 369 982  / 934 625 339  
CORREO: VENTAS@INSYSERPERU.COM 
VENTAS AL MAYOR Y MENOR



TAMAÑO: 
1.20 m x 15.00 m y

1 “, 1 1/2 y 2 ”
de espesor

TEMPERATURA: 
250 ºC 

COLCHONETA DE 
LANA DE VIDRIO 

NO COMBUSTIBLE
(IGNÍFUGO)

PARA AISLAMIENO 
TÉRMICO Y ACÚSTICO

DENSIDAD: 
10, 12, 16 y 24 

Kg/m³ 

PRESENTACIONES:

Lana de vidrio con  FOIL DE ALUMINIO

TAMAÑO: 
1.20 m x 1.20 m x

1 “ de espesor
1.20 m x 2.40 m

2” de espesor

TEMPERATURA: 
250 ºC 

PANELES DE LANA 
DE VIDRIO 

NO COMBUSTIBLE
(IGNÍFUGO)

PARA AISLAMIENO 
TÉRMICO Y ACÚSTICO

DENSIDAD: 
48 y 80 Kg/m³ 

PRESENTACIONES:

Panel de vidrio con  
FOIL DE ALUMINIO

Panel de vidrio con  
VELO NEGRO

TELÉFONO:  (01) 7573302  -  960 369 982  / 934 625 339  
CORREO: VENTAS@INSYSERPERU.COM 
VENTAS AL MAYOR Y MENOR





TAMAÑO: 
0.61 m x 7.20 m,

1 “ de espesor
3.60 mt x 0.60 mt,

2” de espesor

TEMPERATURA: 
1260 ºC 

MANTA DE FIBRA DE 
CERAMICA 

NO COMBUSTIBLE
(IGNÍFUGO)

APLICACIÓN:

Hornos industriales

Cámaras de combustión 

Juntas de expansión

Ductos calientes

Paredes de Calderos

Tanques cilíndricos

RESISTENCIA A 
HONGOS Y BACTERIAS

DENSIDAD: 
128 Kg/m³ 

TAMAÑO: 
15.24 m x 1.22 m,
1 “ y 2 “ de grosor

RESISTENCIA A LOS 
HONGOS Y BACTERIAS

TEMPERATURA: 
250° F (121°)

MANTA LANA DE VIDRIO 
CON VELO NEGRO

ABSORCIÓN DE 
HUMEDAD:

Menor a 0.3%

5

APLICACIÓN:

Cines

Auditorios
Salas de conferencia
Teatros
Restaurantes y tiendas
Discotecas

Centros Comerciales
Barreras Acústicas
Silenciadores
Estudios de grabación

Ductos de aire acondicio-
nado y ventilación

Salas de máquinas

VELOCIDAD DEL 
AIRE: 

30.5m/seg

TELÉFONO:  (01) 7573302  -  960 369 982  / 934 625 339  
CORREO: VENTAS@INSYSERPERU.COM 
VENTAS AL MAYOR Y MENOR
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TAMAÑO: 
1/2” esp x 15 m lar x 1m 

anch, 3/4” esp x 10 m lar x 
1m anch, 

 1” esp x 08 m lar x 1m 
anch.

ESPUMA ELASTOMÉRICA 
Tipo Superlon Armaflex

AISLAMIENTO TÉRMICO 
PARA FRÍO Y ACÚSTICO 

TEMPERATURA: 
(-40° C a + 110° C)

PRESENTACIÓN:

CINTA ELASTOMÉRICA
2 mt de largo

MANGUERAS ELASTOMÉRICA
 10 m x 50 mm x 1/8” de esp.

TAMAÑO: 
2.44 m x 1.22 m,

1 “ y 2 “ de grosor
TEMPERATURA: 

74ºC (165º F)

ESPUMA POLIESTIRENO
 EXTRUIDO - Foamular 250

RETARDADOR DE 
FLAMA 

5

APLICACIÓN:

Viviendas

Bodegas 

Restaurantes y hoteles

Hospitales y laboratorios

Frigoríficos y transpor-
tes refrigerados

Centros Comerciales

Naves de confinamiento de 
animales. 

Naves industriales 

RESISTENCIA A LA 
HUMEDAD Y VAPOR

TELÉFONO:  (01) 7573302  -  960 369 982  / 934 625 339  
CORREO: VENTAS@INSYSERPERU.COM 
VENTAS AL MAYOR Y MENOR



TELÉFONO:  (01) 7573302  -  960 369 982  / 934 625 339  
CORREO: VENTAS@INSYSERPERU.COM 
VENTAS AL MAYOR Y MENOR

PUNTO DE 
FUSIÓN: 
100-110 ºC

RESISTENTES A:

Ácidos comunes excepto ácido nítrico concentrado

Alcalisis

Disolventes pudiendo existir alguna absorción 

DENSIDAD:
18,60 Kg / m3 (+- 10%)

CONDUCTIVIDAD 
TÉRMICA:

50ºC 0.326 Kcal/h mºc 

ESPUMA DE POLIETILENO
“ESPOL-FOAM”

Termoplástico 

Aislamiento térmico y 
acústico;  impermeable al 

agua y resistente a 
temperaturas extremas

Aceites lubricantes y detergentes

TAMAÑO: 
1.20 mt x 2.40 mt 

MATERIAL MULTIUSO PARA:

Juntas en la construcción de túneles y cuartos limpios 

Juntas en almacenes y plantas industriales

Relleno de losas aligeradas y para la nivelación losas

100% 
RECICLABLE 

PLANCHAS DE 
POLIESTIRENO 

EXPANDIDO

ESPESOR:
1/2”,   1” , 1  1/2”,   2”,   3”, 

según requermiento

AISLAMIENTO TÉRMICO

DENSIDAD:
Desde 8 kg/ mt3 hasta 25 

kg/mt3 
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FIRM BOND
PU FOAM B2

RENDIMIENTO DE 
ESPUMA: 

40 - 45 L máx. 

DENSIDAD: 
15 - 30 kg/m3

INFLAMABILIDAD: 
Autoextinción

TAMAÑO:
Lata de 750 ml  

5

USOS:

Fijar, aislar y rellenar

Marcos de puertas

Ventanas

Carcasas de persianas

Ventilaciones de aire 
acondicionado

Entradas de tuberías

PARA AISLAMIENTO 
TÉRMICO Y ACÚSTICO

TAMAÑO: 
1.25 mt x el 
metro que 

desee

ALTA RESISTENCIA 
AL DESGASTE

FOIL DE ALUMINIO FSK 
(DOBLE CAPA)

MATERIAL PARA 
AISLAMIENTO 

TÉRMICO 

CUATRO CAPAS: 
Lámina de aluminio, trama de 

hilos de fibras de vidrio, lámina 
kraf   y lámina de aluminio

NO ES AFECTADA 
POR LA HUMEDAD

5

APLICACIÓN:

Naves industriales Mantas aislantes

Techos industriales y 
domésticos 

Barrera contra la hume-
dad,  vapor de agua, 
viento y calor.

Revestimiento de 
conductos y tuberías

Barrera de vapor para 
cubiertas metálicas 

TELÉFONO:  (01) 7573302  -  960 369 982  / 934 625 339  
CORREO: VENTAS@INSYSERPERU.COM 
VENTAS AL MAYOR Y MENOR
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CHAQUETAS
LINEALES: 

1. 20 mt y 0.60 mt 
de largo 

CODOS: 
45° y 90°

(en gajos y escuadra)  

RECUBRIMIENTOS 
METÁLICOS 

TEES: 
01 y 02 pzs.

MATERIALES MÁS USADOS:

Acero inoxidable  ( Calidad 304 y 430)

Acero Galvanizado

Aluminio Liso o Gofrado

Aluzinc

TAPAS: 
Planas, crónicas, 

etc.

OTROS: 
Válvulas en sistemafija o des-
montable, brindas, embudos, 
campanas, reducciones, etc.

TELÉFONO:  (01) 7573302  -  960 369 982  / 934 625 339  
CORREO: VENTAS@INSYSERPERU.COM 
VENTAS AL MAYOR Y MENOR

TAMAÑO: 
1,00 m x según 

requerimiento

PESO: 
5K 

CLASE 2,

AUTO-EXTINGUIBLE 

DENSIDAD: 
1.65 gr/ cm3

Frecuencias de banda octava (HZ)

RW

100 200 400 800 1600

23,4 15,2 19,1 25,4 30,9

3150

33,9

MEMBRANA 
ACÚSTICA 



TAMAÑO: 
Desde 75 mm 

de diámetro en 
adelante

MATERIALES MÁS USADOS:

Acero inoxidable  ( Calidad 304 y 430)

Acero Galvanizado

Acero al carbono 

FABRICACIÓN DE 
EQUIPO DE EXTRACCIÓN 

SI ES NECESARIO

ESPESORES 
DEPENDIENDO 

SU FUNCIÓN 

DUCTOS PARA AIRE 
ACONDICIONADO -

VENTILACIÓN

FABRICACIÓN 
BAJO PEDIDO

SISTEMA EÓLICO: 
Giran al producirse una 
velocidad de viento de 

8km./hr. 

¡CADA VEZ MÁS 
CERCA DE TI!

INSYSER
PERÚ SAC

Delivery a todo LIMA y PROVINCIA

Contamos con el kit de desinfección y los elementos de 
seguridad requeridos.
Entrega con previa cordinación.



Cuenta de Ahorros en Soles

0011 - 0108 -0200345484 - 86

Cuenta de Ahorros en Soles

191 - 91395745 - 0 - 32

CCI: 00219119139574503256

Cuenta de Ahorros en Dólares

191-97150970-1-91

CCI: 00219119715097019159

Envía el vaucher a:

922 138 558

ventas.insysersac@gmail.com

INSULATION SYSTEM & SERVICIES 

INSYSER PERU SAC

INSYSER PERU     

SOLUCIONES ACUSTICAS  SAC

Cuenta de Ahorros en Soles

191 - 97689556 - 0 - 16

CCI: 00219119768955601657



S

“Responsabilidad, honestidad y profesionalismo”

Facebook:    INSYSER PERU SAC

www. insyserperu.com

Teléfonos:    934 625 339  /     985 328 454 

Email:  ventas@insyserperu.com

Av. Guillermo Dansey N° 1152 (66) 2do Piso 

 Cercado de Lima


