
DIMA SILICON BS ist ein hochwertiger, neutralvernetzender Spezialdichtstoff für 
Schwimmbad-, Pool- und Bodenfugen, der neben chemischen Schimmelschutzzusätzen auch SILBER- 
IONEN enthält, die die Wartungsintervalle der elastischen Fugen deutlich verlängern.
Schimmelbefall ist ein häufig auftretendes Problem bei elastischen Verfugungen im Sanitär-, Ge-
werbe- und Schwimmbadbereich. Für einen länger anhaltenden Schutz erhalten Sie nun unser Pro-
dukt DIMA SILICON BS.

DAS prEMIUM-BODENfUGEN- UND SChwIMMBAD-SILICON 
VON MADEr!
UNIVErSELL EINSEtzBAr!

EIGENSChAftEN:
> sehr stark fungizid und bakterizid ausgerüstet
> verlängerter Schimmelschutz durch SILBERIONEN
> extrem beständig gegen Dauernassbelastung
> sehr hohe Kerb- und UV-Beständigkeit
> hohe Temperatur- und Alterungsbeständigkeit
> sole- und chlorbeständig in üblicher Konzentration
> beständig gegen handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel
> hoch abriebfest und chemisch beständig
> sehr gute Verarbeitungseigenschaften und Glättverhalten
> 25 % Gesamtverformung, dauerhaft elastisch
> garantiert keine Randzonenverschmutzung

ANwENDUNGSGEBIEtE: 
DIMA SILICON BS wird überall eingesetzt, wo aufgrund zu erwartender Bauteilbewegungen dauer-
elastisch abgedichtet werden muss und ein besonderer Wert auf einen erhöhten Schimmelschutz 
zur Verlängerung der Wartungsintervalle gelegt wird. Geeignet für Decken-, Wand- und Bodenfu-
gen im Innen- und Außenbereich.

VErpACKUNG:
Kunststoffkartuschen mit 310 ml Inhalt / Karton mit 20 Stück

Alle Farben sofort ab Lager lieferbar.
Lieferbar als K = Kartuschen 310 ml

DIMA Silicon BS
Premium Bodenfugen- und Schwimmbad-Silicon mit SILBER-NANO-TECHNOLOGIE

 Silicon-Dichtstoffe

Einsatzbereiche: 
Schwimmbäder und –becken (Innen- und Außenbereich)
Nasszellen im Hotelbereich, Sportstätten, Saunen
Schlachtereien, Molkereien, Großküchen
Lebensmittelindustrie, Labore, Waschhallen

Auch für die Verfugung an sämtlichen 
Marmor- und Natursteinarten geeig-
net, verursacht keine Randzonenver-
schmutzung!

+  SILBERIONEN finden seit vielen Jahrzehnten in Desinfektionsmitteln  
 und als Bakterizid erfolgreich Verwendung.
+  Mikroorganismen können gegenüber Silber nicht resistent werden,  
 dadurch verlängerte Wirkung des Silberschutzes.
+  SILBERIONEN werden nur sehr langsam aus dem Dichtstoff ausge- 
 waschen oder ausgelaugt. Damit bleibt der Schutz gegenüber  
 Schimmelpilzen auch bei starker Wasserbelastung lange bestehen.
+  SILBERIONEN sind gesundheitlich und ökologisch unbedenklich.
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EN 15651-1: F EXT-INT 
EN 15651-3: XS 

EN 15651-4: PW EXT-INT
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