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HORWIN
CO M F O R T R A N G E

Max. Geschwindigkeit

90 km/h

Max. Reichweite

80 km

1 Akku

36 Ah

E X T E N D E D  R A N G E

Max. Geschwindigkeit

90 km/h

Max. Reichweite

160 km

2 Akkus

2 x 36 Ah



HIGHLIGHTS

RUNDUM LED-LICHT

HELMSTAUFACH UNTER DEM SITZ

OPTIONAL ZWEITER AKKU FÜR
DOPPELTE REICHWEITE (160 km)

GOLD METALLICGOLD METALLIC

BLAU METALLICBLAU METALLIC

SCHWARZ MATTSCHWARZ MATT

Importeur/ Händler

HORWIN Headquarters
Building 1 | No. 5 Chuangzhi Road
Tianning District | Changzhou | Jiangsu | China
Tel.: +86 519 80585808 | E-mail: horwin@horwinglobal.com
www.horwinglobal.com
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HORWIN

Klares LCD-Display

Praktische Windschutzscheibe Superhelles LED-Licht

DIMENSIONEN

ABMESSUNGEN

SPEZIFIKATIONEN

Länge: 1993 mm

Breite: 742 mm

Höhe: 1136 mm

Sitzhöhe: 790 mm

Motortyp

Energieverwaltung

Akku

Center Motor

Feldorientierte Vektorsteuerung (FOC)

72 V, 36 Ah  (optional 72 Ah mit zweitem Akku - max. Reichweite 160 km)

VorderradnabeVorderradnabe

HinterradnabeHinterradnabe

VorderradVorderrad

Hinterrad Hinterrad 

RadstandRadstand

NennleistungNennleistung

Max. Leistung Max. Leistung 

Max. GeschwindigkeitMax. Geschwindigkeit

Max. ReichweiteMax. Reichweite

MT 2,75×14

MT 3,0×14

110/ 70-14

120/ 70-14

1360 mm

4,0 kW

6,3 kW

90 km/h

80 km (laut
EEC test)

155 mm

  
282 kg

Aluminium-Legierung

ca. 1000 Mal

vorne 14“ / hinten 14“

CBS

8 A

ca. 4,5 h (0-100 %)

Min. BodenfreiheitMin. Bodenfreiheit

Max. zulässigesMax. zulässiges
GesamtgewichtGesamtgewicht

RadnabeRadnabe

LadezyklenLadezyklen

ReifenReifen

BremssystemBremssystem

LadenLaden

LadezeitLadezeit

European Headquarters
Kammersdorf 173
A-2033 Kammersdorf
Tel.: +43 2953 2325
E-mail: info@horwin.eu
www.horwin.eu


