Erfassungsbogen Weg Nr.

BUC 30

Vereinfachte Erhebung des Zustandes der Kernwege

Allgemeine Beschreibung des Weges

Nr. BUC 30
A? 1. Lage im Raum
| BUC 136

N| BUC29

2. Eigentimer/Baulasttrager
Markt Buch

BUC 30.1

3. Gliederung in Ausbautypen

Asphalt, einstreifig

BUC 30.2

BUC 30.3

BUC 30.4

BUC 30.5

Beschreibung des Ausbautypen und des baulichen Zustandes

BUC 30.1 Ausbautyp und Lange:
Fahrbahn- / Kronenbreite:
Randstreifen:
Wegseitengraben vorhanden:
Wegseitengraben notwendig:
Zustand Fahrbahn:

Zeitl. Umsetzungsempfehlung:

Schadensbild:

¢ Fahrbahnunebenheiten
¢ Kantenabbriiche

® keine Auswaschungen

Bemerkungen:

Asphalt, einstreifig 340 m
3,20 m 3,70 m
u nbefestigt (befestigt, unbefestigt, unklar)
nein (ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
nein (ja, nein, unklar)
Ausbaubedarf (qut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
kurzfristig (kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre))

o viele Netzrisse
 einzelne Schlaglécher

® keine Spurrinnen

e einzelne Fahrbahnausbesserungen
¢ kein pflanzenbewachsener Mittelstreifen
* keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten



Flachenbedarf BUC 30
Breite nach Kataster

Flache Ist 1.360,00 m2 4,00 m
Flache Ziel ™ 2.040,00 m2 6,00 m
Flachenbedarf 680,00 m2

O Weiterfiihrende Informationen siehe Erlauterungsbericht Kapitel 5.1.1

Schutzgebiete (Naturschutz/Wasserwirtschaft) betroffen

unsicher ja nein

X

konkret betroffene Schutzgebiete:

im weiteren sudlichen Verlauf: Wiesenbritergebiet

Einmiindungen und Kurven:

Einmiindung auf BUC 136: Ubergangslos

Einmiindung auf BUC 29: Sicht gut

Kurven:

Bemerkungen / Hinweise:

(Beschrankungen Tonnage, Durchfahrtshohen, Ausweichstellen, Engstellen, Briicken [Zustand + Dimension], Biogasbetriebe,
Landhandel etc.)

Empfehlung: Gemeinsamer Ausbau mit BUC 136




Erfassungsbogen Weg Nr. BUC 38

Vereinfachte Erhebung des Zustandes der Kernwege

Allgemeine Beschreibung des Weges
Nr. BUC 38

1. Lage im Raum
Christertshofen
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Grenze Untersuchungsgebiet, Gemeinde-
freies Gebiet Oberroggenburger Wald

2. Eigentimer/Baulasttrager
~ Markt Buch
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3. Gliederung in Ausbautypen
BUC 38.1|Asphalt, zweistreifig

BUC 38.2|Schotter

BUC 38.3

BUC 38.4

BUC 38.5

Teilstiick 1




Beschreibung des Ausbautypen und des baulichen Zustandes

BUC 38.1 Ausbautyp und Lénge: Asphalt, zweistreifig 270 m
Fahrbahn- / Kronenbreite: 4,00 m 4,50 m
Randstreifen: unbefestigt (befestigt, unbefestigt, unklar)
Wegseitengraben vorhanden: nein (ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
Wegseitengraben notwendig: nein (ja, nein, unkiar)
Zustand Fahrbahn: gut (gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
Zeitl. Umsetzungsempfehlung: langfristig (kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre)

Schadensbild:
 keine Fahrbahnunebenheiten * einzelne Netzrisse
¢ keine Kantenabbriiche e keine Schlaglécher

® keine Auswaschungen ® keine Spurrinnen

Bemerkungen: Steigung bis 5%

 keine Fahrbahnausbesserungen
¢ kein pflanzenbewachsener Mittelstreifen
* keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten

BUC 38.2 Ausbautyp und Lénge: Schotter 1.140 m
Fahrbahn- / Kronenbreite: 3,50 m 3,50 m
Randstreifen: unbefestigt (befestigt, unbefestigt, unklar)
Wegseitengraben vorhanden: nein (ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
Wegseitengraben notwendig: nein (ja, nein, unklar)

Zustand Fahrbahn: teilw. schadhaft

Zeitl. Umsetzungsempfehlung: mittelfristig

Schadensbild:
 keine Fahrbahnunebenheiten
® keine Kantenabbriiche e einzelne Schlaglécher

e vereinzelt Auswaschungen ® keine Spurrinnen

* keine Langs-/Quer-/Netzrisse

(gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)

(kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre))

 keine Fahrbahnausbesserungen
¢ kein pflanzenbewachsener Mittelstreifen
* keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten

Bemerkungen: beim Abschnittswechsel Steigung ca. 5%, im weiteren Verlauf teilweise angrenzende Heckenstrukturen

Flachenbedarf BUC 38
Breite nach Kataster
Flache Ist 6,00 m
Flache Ziel "
Flachenbedarf 0,00 m2 Auf Gemeindegebiet Buch kein

Flachenbedarf vorhanden. Im weiteren
Verlauf betragt die Katasterbreite nur
4,00m

O Weiterfiihrende Informationen siehe Erlauterungsbericht Kapitel 5.1.1

Schutzgebiete (Naturschutz/Wasserwirtschaft) betroffen

unsicher ja nein

X

konkret betroffene Schutzgebiete:




Einmiindungen und Kurven:(BUC 38)

Einmiindung auf Christertshofen: libergangslos

Einmiindung auf Grenze Untersuchungsgebiet: Ubergang in Waldgebiet

Kurven: teils untbersichtliche, stark bewachsene Kurvenbereiche

Bemerkungen / Hinweise:
(Beschrankungen Tonnage, Durchfahrtshohen, Ausweichstellen, Engstellen, Briicken [Zustand + Dimension], Biogasbetriebe,
Landhandel etc.)

Hauptwedg fiir die Forstverwaltung

Die Weiterfiihrung des Kernwegs lauft (iber das gemeindefreies Gebiet "Oberroggenburger Wald", das dem
Freistaat Bayern geh6rt und vom Landkreis Neu-Ulm verwalten wird. Die Gemeinde Buch wird hier Kontakt
zum Landkreis aufnehmen, um liber einen Ausbau des Teilstiickes zu sprechen.

Ergidnzung Regierung von Schwaben (10.06.2020)

Biotope, sonst. Wertgebende Strukturen: Hecken, Gehélzstrukturen

Artenschutzkartierung: Amphibien

sonstiges: Barrierewirkung Amphibien (Asphaltausbau)







Erfassungsbogen Weg Nr. BUC 135

Vereinfachte Erhebung des Zustandes der Kernwege

T
j“.—‘ Untarmiihie

Allgemeine Beschreibung des Weges
Nr. BUC 135

1. Lage im Raum
BUC 28
St 2018

2. Eigentimer/Baulasttrager
Markt Buch

3. Gliederung in Ausbautypen

BUC 135.1|Asphalt, zweistreifig

BUC 135.2(Schotter
BUC 135.3
BUC 135.4
BUC 135.5

Teilstiick 1 YL s Teilstiick 2

Beschreibung des Ausbautypen und des baulichen Zustandes

3UC 135.1 Ausbautyp und Lange: Asphalt, zweistreifig 100 m
Fahrbahn- / Kronenbreite: 6,00 m 6,50 m
Randstreifen: unbefestigt (befestigt, unbefestigt, unklar)
Wegseitengraben vorhanden: nein (ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
Wegseitengraben notwendig: nein (ja, nein, unklar)
Zustand Fahrbahn: gut (gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
Zeitl. Umsetzungsempfehlung: langfristig (kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre))
Schadensbild:
 keine Fahrbahnunebenheiten ® keine Langs-/Quer-/Netzrisse ® keine Fahrbahnausbesserungen
 keine Kantenabbriiche  keine Schlaglécher ¢ kein pflanzenbewachsener Mittelstreifen
® keine Auswaschungen ® keine Spurrinnen * keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten

Bemerkungen: Gut ausgebaute GemeindeverbindungsstraBe



3UC 135.2 Ausbautyp und Lénge:
Fahrbahn- / Kronenbreite:
Randstreifen:

Wegseitengraben vorhanden:
Wegseitengraben notwendig:

Zustand Fahrbahn:

Zeitl. Umsetzungsempfehlung:

Schadensbild:
¢ Fahrbahnunebenheiten
¢ keine Kantenabbriiche

¢ keine Auswaschungen

Bemerkungen:

Flachenbedarf BUC 135

Schotter 650 m
3,80 m 4,50 m
teilw. befestigt (befestigt, unbefestigt, unklar)
nein (ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
nein (i, nein, unklar)
teilw. schadhaft (gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
mittelfristig (kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre)

® keine Langs-/Quer-/Netzrisse
e einzelne Schlaglécher

 keine Spurrinnen

¢ keine Fahrbahnausbesserungen
¢ kein pflanzenbewachsener Mittelstreifen

e keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten

Breite nach Kataster

Flache Ist 2.600,00 m2 4,00 m
Flache Ziel 3.900,00 m? 6,00 m
Flachenbedarf 1.300,00 m? Flachenbedarf nur in Teilstiick 2

™ Weiterfuhrende Informationen siehe Erlduterungsbericht Kapitel 5.1.1

Schutzgebiete (Naturschutz/Wasserwirtschaft) betroffen

unsicher ja

nein

X

konkret betroffene Schutzgebiete:

Einmiindungen und Kurven:

Einmiindung auf BUC 28: libergangslos

EinmUndung auf St 2018: Einmindung in Kreisverkehr

Kurven: -

Bemerkungen / Hinweise:

(Beschrankungen Tonnage, Durchfahrtshohen, Ausweichstellen, Engstellen, Briicken [Zustand + Dimension], Biogasbetriebe,

Landhandel etc.)

Durchfahrt fiir LKW verboten, LuF frei

angrenzende Biogasanlage

Bei einem Ausbau sollte auch beim Kernweg BUC 28 der geschotterte Teil (ab der Biogasanlage) in Richtung

Norden bis zur bestehenden Asphaltierung mit ausgebaut weren.




Erfassungsbogen Weg Nr.

BUC 136

Vereinfachte Erhebung des Zustandes der Kernwege

Nr.

Allgemeine Beschreibung des Weges

BUC 136

1. Lage im Raum
St 2018

BUC 30

2. Eigentimer/Baulasttrager
Markt Buch

BUC 136.1

3. Gliederung in Ausbautypen

Schotter

BUC 136.2

BUC 136.3

BUC 136.4

BUC 136.5

Beschreibung des Ausbautypen und des baulichen Zustandes

BUC 136.1 Ausbautyp und Lange:
Fahrbahn- / Kronenbreite:
Randstreifen:
Wegseitengraben vorhanden:
Wegseitengraben notwendig:
Zustand Fahrbahn:

Zeitl. Umsetzungsempfehlung:

Schadensbild:
¢ einzelne Fahrbahnunebenheiten
¢ keine Kantenabbriiche

e vereinzelt Auswaschungen

Bemerkungen:

Schotter 520 m
3,30 m 3,70 m
u nbefestigt (befestigt, unbefestigt, unklar)
einseitig (ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
nein (ja, nein, unklar)
Ausbaubedarf (qut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
kurzfristig (kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre))

® keine Langs-/Quer-/Netzrisse
® Schlaglécher
® Spurrinnen

® keine Fahrbahnausbesserungen
¢ kein pflanzenbewachsener Mittelstreifen
* keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten



Flachenbedarf BUC 136
Breite nach Kataster

Flache Ist 2.080,00 m?2 4,00 m
Flache Ziel 3.120,00 m2 6,00 m
Flachenbedarf 1.040,00 m2

™ Weiterfiihrende Informationen siehe Erlauterungsbericht Kapitel 5.1.1

Schutzgebiete (Naturschutz/Wasserwirtschaft) betroffen

unsicher ja nein

X

konkret betroffene Schutzgebiete:

Wiesenbriterkulisse angrenzend

Einmiindungen und Kurven:

Einmindung auf St 2018: asphaltierte Einmiindung in Kreisverkehr

Einmiindung auf BUC 30: Uibergangslos

Kurven: -

Bemerkungen / Hinweise:

(Beschrankungen Tonnage, Durchfahrtshohen, Ausweichstellen, Engstellen, Briicken [Zustand + Dimension], Biogasbetriebe,
Landhandel etc.)

Durchfahrt verboten, LuF frei

Empfehlung: Gemeinsamer Ausbau mit BUC 30

Erganzung Regierung von Schwaben (10.06.2020)

Biotope, sonst. Wertgebende Strukturen: Hecken, Gehélzstrukturen




Erfassungsbogen Weg Nr. BUC 137

Vereinfachte Erhebung des Zustandes der Kernwege

28 SEr

T =

Allgemeine Beschreibung des Weges
Nr. BUC 137

1. Lage im Raum
BUC 29

BUC 138

2. Eigentimer/Baulasttrager
Markt Buch

3. Gliederung in Ausbautypen
BUC 137.1|Schotter

BUC 137.2|Asphalt, einstreifig

BUC 137.3|Asphalt, einstreifig

BUC 137.4

BUC 137.5

Teilstlick 1

Teilstlick 2 Briicke in Teilstick 3




Beschreibung des Ausbautypen und des baulichen Zustandes

BUC 137.1

BUC 137.2

BUC 137.3

Ausbautyp und Lange:
Fahrbahn- / Kronenbreite:
Randstreifen:
Wegseitengraben vorhanden:
Wegseitengraben notwendig:
Zustand Fahrbahn:

Zeitl. Umsetzungsempfehlung:

Schadensbild:

* einzelne Fahrbahnunebenheiten
* keine Kantenabbriiche

* Auswaschungen

Bemerkungen:

Ausbautyp und Lénge:
Fahrbahn- / Kronenbreite:
Randstreifen:
Wegseitengraben vorhanden:
Wegseitengraben notwendig:
Zustand Fahrbahn:

Zeitl. Umsetzungsempfehlung:

Schadensbild:
¢ keine Fahrbahnunebenheiten
¢ keine Kantenabbriiche

¢ keine Auswaschungen

Bemerkungen:

Ausbautyp und Lénge:
Fahrbahn- / Kronenbreite:
Randstreifen:
Wegseitengraben vorhanden:
Wegseitengraben notwendig:
Zustand Fahrbahn:

Zeitl. Umsetzungsempfehlung:

Schadensbild:

¢ einzelne Fahrbahnunebenheiten
* keine Kantenabbriiche

® keine Auswaschungen

Bemerkungen:

Schotter 730 m
3,50 m 4,00 m
unbefestigt (befestigt, unbefestigt, unklar)
einseitig (ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
nein (i, nein, unklar)
teilw. schadhaft (gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
mittelfristig (kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre)

* keine Langs-/Quer-/Netzrisse
e Schlaglécher
® vereinzelt Spurrinnen

 keine Fahrbahnausbesserungen
¢ kein pflanzenbewachsener Mittelstreifen
* keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten

Briicke mit 3,50m Breite und Absturzsicherung, Weg im Briickenbereich sehr schlechter Ausbauzustand

Asphalt, einstreifig 180 m
3,70 m 4,00 m
unbefestigt (befestigt, unbefestigt, unklar)
nein (ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
nein (i, nein, unklar)
g ut (gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
langfristig (kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre)

¢ einzelne Netzrisse
 keine Schlaglécher

 keine Spurrinnen

e keine Fahrbahnausbesserungen
¢ kein pflanzenbewachsener Mittelstreifen

e keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten

Asphalt, einstreifig 490 m
3,00 m 3,50 m
unbefestigt (befestigt, unbefestigt, unklar)
nein (ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
nein (i, nein, unklar)
Ausbaubedarf (gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
kurzfristig (kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre))

o viele Netzrisse
e Schlaglécher
® keine Spurrinnen

¢ einzelne Fahrbahnausbesserungen
¢ kein pflanzenbewachsener Mittelstreifen
* keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten

Flachenbedarf BUC 137
Breite nach Kataster
Flache Ist 5.600,00 m2 4,00 m
Flache Ziel 8.400,00 m2 6,00 m
Flachenbedarf 2.800,00 m2

M Weiterfuhrende Informationen siehe Erlduterungsbericht Kapitel 5.1.1




Schutzgebiete (Naturschutz/Wasserwirtschaft) betroffen

unsicher ja nein

X

konkret betroffene Schutzgebiete: Wiesenbritergebiet
FFH-Gebiet Obenhausener Ried und Muschelb&dche im Rothtal, Biotopkartierungen

Einmiindungen und Kurven:(BUC 137)
Einmiindung auf BUC 29: Ubergang in asphaltierten Kernweg

Einmiindung auf BUC 138: Ubergang in asphaltierten Kernweg

Kurven: Ubersichtliche Kurvenbereiche

Bemerkungen / Hinweise:
(Beschrankungen Tonnage, Durchfahrtshohen, Ausweichstellen, Engstellen, Briicken [Zustand + Dimension], Biogasbetriebe,
Landhandel etc.)

Erganzung Regierung von Schwaben (10.06.2020)

Biotope, sonst. Wertgebende Strukturen: § 30 Gewdédsserbegleitvegetation

Artenschutzkartierung: Bachmuschel in Kleiner Roth

sonstiges: TF 1 unmittelbar parallel zur Kleinen Roth im FFH-Gebiet, Wegetrasse ggf. vom Gewdésser Abriicke

zur Umsetzung eines Gewésserschutzstreifens (Umsetzung FFH-Managementplanung)







Erfassungsbogen Weg Nr.

BUC 138

Vereinfachte Erhebung des Zustandes der Kernwege
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Teilstlick 1

Brijckenbereiqh in Teilstuck 2
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Nr.

Allgemeine Beschreibung des Weges

BUC 138

1. Lage im Raum
UNT 158

BUC 31

2. Eigentimer/Baulasttrager
Markt Buch

BUC 138.1

3. Gliederung in Ausbautypen

Asphalt, einstreifig

BUC 138.2

Asphalt, einstreifig

BUC 138.3

BUC 138.4

BUC 138.5

Teilstlick 2

Beschreibung des Ausbautypen und des baulichen Zustandes

BUC 138.1 Ausbautyp und Lénge:

Fahrbahn- / Kronenbreite:

Randstreifen:

Wegseitengraben vorhanden:

Wegseitengraben notwendig:

Zustand Fahrbahn:

Zeitl. Umsetzungsempfehlung:

Asphalt, einstreifig 450 m
4,00 m 4,50 m
unbefestigt (befestigt, unbefestigt, unklar)
nein (ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
nein (ja, nein, unklar)
gut (gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
langfristig (kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre))

Schadensbild:

¢ keine Fahrbahnunebenheiten
 keine Kantenabbriiche

® keine Auswaschungen

Bemerkungen:

® keine Langs-/Quer-/Netzrisse
 keine Schlaglécher
® keine Spurrinnen

e einzelne Fahrbahnausbesserungen
¢ kein pflanzenbewachsener Mittelstreifen
* keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten



BUC 138.2 Ausbautyp und Lénge: Asphalt, einstreifig 440 m

Fahrbahn- / Kronenbreite: 3,40 m 4,00 m

Randstreifen: unbefestigt (befestigt, unbefestigt, unklar)
Wegseitengraben vorhanden: nein (ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
Wegseitengraben notwendig: nein (i, nein, unkiar)
Zustand Fahrbahn: Ausbaubedarf (gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
Zeitl. Umsetzungsempfehlung: kurzfristig (kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre)
Schadensbild:

e keine Fahrbahnunebenheiten ® keine Langs-/Quer-/Netzrisse ¢ Fahrbahnausbesserungen

¢ Kantenabbriiche e Schlaglécher ¢ kein pflanzenbewachsener Mittelstreifen

* keine Auswaschungen  keine Spurrinnen * keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten

Bemerkungen: Briicke mit Beschrankung auf 6t, Breite 4,70m mit Absturzsicherung

Flachenbedarf BUC 138
Breite nach Kataster

Flache Ist 6,00 m
Flache Ziel 6,00 m
Flachenbedarf 0,00 m2 kein Flachenbedarf vorhanden

™ Weiterfuhrende Informationen siehe Erlduterungsbericht Kapitel 5.1.1

Schutzgebiete (Naturschutz/Wasserwirtschaft) betroffen

unsicher ja nein

X

konkret betroffene Schutzgebiete: Wiesenbritergebiet, Trinkwasserschutzgebiet "Buch"
FFH-Gebiet Obenhausener Ried und Muschelb&dche im Rothtal, Biotopkartierungen

Einmiindungen und Kurven:

Einmiindung auf UNT 158: Gibergangslos

Einmindung auf BUC 31: Ubergangslos

Kurven: -

Bemerkungen / Hinweise:
(Beschrankungen Tonnage, Durchfahrtshohen, Ausweichstellen, Engstellen, Briicken [Zustand + Dimension], Biogasbetriebe,
Landhandel etc.)

Erganzung Regierung von Schwaben (10.06.2020)

Biotope, sonst. Wertgebende Strukturen: § 30 Gewdsserbegleitvegetation

Artenschutzkartierung: Bachmuschelvorkommen in Roth und Kleiner Roth

sonstiges: Beriicksichtigung Bachmuschel bei BriickenbaumaBnahmen




Erfassungsbogen Weg Nr.

BUC 148

Vereinfachte Erhebung des Zustandes der Kernwege

M] '/:dorr/h olrer
. Weaihe

Nr.

Allgemeine Beschreibung des Weges

BUC 148

1. Lage im Raum
St 2018 / BUC 147

Rennertshofen

2. Eigentimer/Baulasttrager
Markt Buch

BUC 148.1

3. Gliederung in Ausbautypen

Asphalt, einstreifig

BUC 148.2

Asphalt, einstreifig

BUC 148.3

BUC 148.4

BUC 148.5

Beschreibung des Ausbautypen und des baulichen Zustandes

BUC 148.1 Ausbautyp und Lénge:
Fahrbahn- / Kronenbreite:
Randstreifen:
Wegseitengraben vorhanden:
Wegseitengraben notwendig:
Zustand Fahrbahn:

Zeitl. Umsetzungsempfehlung:

Schadensbild:
¢ Fahrbahnunebenheiten
¢ keine Kantenabbriiche

e vereinzelt Auswaschungen

Bemerkungen:

Asphalt, einstreifig 310 m
3,00 m 3,50 m
u nbefestigt (befestigt, unbefestigt, unklar)
nein (ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
nein (ja, nein, unklar)
teilw. schadhaft (qut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
mittelfristig (kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre))

® keine Langs-/Quer-/Netzrisse
 keine Schlaglécher

® Spurrinnen

® keine Fahrbahnausbesserungen
¢ kein pflanzenbewachsener Mittelstreifen
* keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten



BUC 148.2 Ausbautyp und Lange:

Fahrbahn- / Kronenbreite:
Randstreifen:
Wegseitengraben vorhanden:
Wegseitengraben notwendig:
Zustand Fahrbahn:

Zeitl. Umsetzungsempfehlung:

Asphalt, einstreifig

430 m

2,20 m 2,50 m
unbefestigt (befestigt, unbefestigt, unklar)
einseitig (ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
ja (i, nein, unklar)
Ausbaubedarf (gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
kurzfristig (kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre)

Schadensbild:
¢ einzelne Fahrbahnunebenheiten
¢ Kantenabbriiche

¢ keine Auswaschungen

Bemerkungen:

Flachenbedarf BUC 148

 keine Langs-/Quer-/Netzrisse
e Schlaglécher

 keine Spurrinnen

¢ keine Fahrbahnausbesserungen
¢ kein pflanzenbewachsener Mittelstreifen

e keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten

Breite nach Kataster

Flache Ist 5,0-7,0m (Berechnung mit 6,0m)
Flache Ziel " 6,00 m
Flachenbedarf 0,00 m2 kein Flachenbedarf vorhanden

™ Weiterfuhrende Informationen siehe Erlduterungsbericht Kapitel 5.1.1

Schutzgebiete (Naturschutz/Wasserwirtschaft) betroffen

unsicher ja

nein

X

konkret betroffene Schutzgebiete:

Biotopkartierungen

Einmiindungen und Kurven:

Einmiindung auf Nordholz: Sehr steiler Einfahrtswinkel in Richtung Osten

Einmindung auf Rennertshofen: ibergangslos

Kurven:

Bemerkungen / Hinweise:

(Beschrankungen Tonnage, Durchfahrtshohen, Ausweichstellen, Engstellen, Briicken [Zustand + Dimension], Biogasbetriebe,

Landhandel etc.)




