Erfassungsbogen Weg Nr. UNT 42

Vereinfachte Erhebung des Zustandes der Kernwege

Allgemeine Beschreibung des Weges
Nr. UNT 42

1. Lage im Raum
NU 5

UNT 156

2. Eigentimer/Baulasttrager
Gemeinde Unterroth

3. Gliederung in Ausbautypen

UNT 42.1|Asphalt, einstreifig

UNT 42.2(Asphalt, einstreifig

UNT 42.3

UNT 42.4

UNT 42.5

ey Teilstlick 2
Teilstuck1

Brlicke in Teilstiick 2




Beschreibung des Ausbautypen und des baulichen Zustandes

UNT 42.1 Ausbautyp und Lange: Asphalt, einstreifig 530 m
Fahrbahn- / Kronenbreite: 3,00 m 3,50 m
Randstreifen: unbefestigt (befestigt, unbefestigt, unklar)
Wegseitengraben vorhanden: nein (ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
Wegseitengraben notwendig: nein (i, nein, unklar)
Zustand Fahrbahn: gut (gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
Zeitl. Umsetzungsempfehlung: mittelfristig (kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre)
Schadensbild:
* keine Fahrbahnunebenheiten * keine Langs-/Quer-/Netzrisse * keine Fahrbahnausbesserungen
¢ Kantenabbriiche e einzelne Schlaglécher ¢ kein pflanzenbewachsener Mittelstreifen
® keine Auswaschungen ® keine Spurrinnen * keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten
Bemerkungen:
UNT 42.2 Ausbautyp und Lange: Asphalt, einstreifig 240 m
Fahrbahn- / Kronenbreite: 4,00 m 4,50 m
Randstreifen: unbefestigt (befestigt, unbefestigt, unklar)
Wegseitengraben vorhanden: nein (ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
Wegseitengraben notwendig: nein (i, nein, unkiar)
Zustand Fahrbahn: teilw. schadhaft (gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
Zeitl. Umsetzungsempfehlung: kurzfristig (kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre)
Schadensbild:
¢ keine Fahrbahnunebenheiten ® keine Langs-/Quer-/Netzrisse e keine Fahrbahnausbesserungen
* keine Kantenabbriiche  keine Schlaglécher ¢ kein pflanzenbewachsener Mittelstreifen
* keine Auswaschungen  keine Spurrinnen * keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten
Bemerkungen: Sanierungsbedurftige Briicke mit Absturzsicherung Gber Roth mit Beschrénkung auf 20 km/h sowie 9t, Breite 4,20m
Flachenbedarf UNT 42
Breite nach Kataster
Flache Ist 6,00 m
Flache Ziel 6,00 m
Flachenbedarf 0,00 m2 Kein Fldchenbedarf vorhanden

™ Weiterfiihrende Informationen siehe Erlauterungsbericht Kapitel 5.1.1

Schutzgebiete (Naturschutz/Wasserwirtschaft) betroffen

unsicher ja nein

X

konkret betroffene Schutzgebiete:

FFH-Gebiet Obenhausener Ried und Muschelbdcher im Rothtal, Biotopkartierung

Einmiindungen und Kurven:
EinmUndung auf NU 5: Sicht gut

Einmiindung auf UNT 156: Gbergangslos

Kurven:

Bemerkungen / Hinweise:
(Beschrankungen Tonnage, Durchfahrtshéhen, Ausweichstellen, Engstellen, Briicken [Zustand + Dimension], Biogasbetriebe,
Landhandel etc.)

Ergidnzung Regierung von Schwaben (10.06.2020)

Biotope, sonst. Wertgebende Strukturen: Gewdésserbegleitvegetation, Gehélze, Hecken




Artenschutzkartierung: Bachmuschel in Roth und Tiefmahdgraben

sonstiges: Beriicksichtigung Bachmuschel bei BriickenbaumaBnahmen







Erfassungsbogen Weg Nr. UNT 154

Vereinfachte Erhebung des Zustandes der Kernwege

Allgemeine Beschreibung des Weges
Nr. UNT 154

1. Lage im Raum
St 2020

BUC 152

2. Eigentimer/Baulasttrager
Gemeinde Unterroth

3. Gliederung in Ausbautypen
UNT 154.1|Schotter

UNT 154.2

UNT 154.3

UNT 154.4

UNT 154.5

R

[P F o3

Teilstuck 1 Auswaschungen am Weg

Beschreibung des Ausbautypen und des baulichen Zustandes

UNT 154.1 Ausbautyp und Lénge: Schotter 1.370 m
Fahrbahn- / Kronenbreite: 2,80 m 3,00 m
Randstreifen: unbefestigt (befestigt, unbefestigt, unklar)
Wegseitengraben vorhanden: nein (ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
Wegseitengraben notwendig: unklar (ja, nein, unklar)
Zustand Fahrbahn: Ausbaubedarf (gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
Zeitl. Umsetzungsempfehlung: kurzfristig (kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre))
Schadensbild:
* Fahrbahnunebenheiten ® keine Langs-/Quer-/Netzrisse  keine Fahrbahnausbesserungen
* keine Kantenabbriiche © keine Schlaglécher o teilweise pflanzenbewachsener Mittelstreifen
® starke Auswaschungen ® Spurrinnen  keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten

teilweise eher Erdweg, Weg liegt tiefer als angrezende Flur, teilweise beidseitige Heckenstrukturen, im Waldbereich Steigung ca. 5%,

Bemerkungen hier muss eine technische Lésung fiir die Entwésserung gefunden werden.



Flachenbedarf UNT 154

Breite nach Kataster

Flache Ist 10,00 m
Flache Ziel "
Flachenbedarf 0,00 m2 Kein Flachenbedarf vorhanden

O Weiterfiihrende Informationen siehe Erlauterungsbericht Kapitel 5.1.1

Schutzgebiete (Naturschutz/Wasserwirtschaft) betroffen

unsicher ja

nein

X

konkret betroffene Schutzgebiete:

Einmiindungen und Kurven:

Einmindung auf St 2020: Asphaltierter Einmindungsbereich, Sicht gut

Einmiindung auf BUC 152: (ibergangslos

Kurven:

Bemerkungen / Hinweise:

(Beschrankungen Tonnage, Durchfahrtshéhen, Ausweichstellen, Engstellen, Briicken [Zustand + Dimension], Biogasbetriebe,

Landhandel etc.)

Achtung: Hier ist mit einem hohen Ausgleich/Kompensationsbedarf zu rechnen

Ergidnzung Regierung von Schwaben (10.06.2020)

Biotope, sonst. Wertgebende Strukturen: Hecken, Wald

sonstiges: Asphaltausbau, Auswirkungen neue Querverbindung




Erfassungsbogen Weg Nr. UNT 157

Vereinfachte Erhebung des Zustandes der Kernwege

Nr.

Allgemeine Beschreibung des Weges
UNT 157

1. Lage im Raum
ILL 172

UNT 42

2. Eigentimer/Baulasttrager
Gemeinde Unterroth

UNT 157.1

3. Gliederung in Ausbautypen

Erd-/Griinweg

UNT 157.2

UNT 157.3

UNT 157.4

UNT 157.5

Beschreibung des Ausbautypen und des baulichen Zustandes

UNT 157.1 Ausbautyp und Lange: Erd-/Griinweg 350 m
Fahrbahn- / Kronenbreite: 2,30 m 3,00 m
Randstreifen: unbefestigt (befestigt, unbefestigt, unklar)
Wegseitengraben vorhanden: nein (ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
Wegseitengraben notwendig: nein (fa, nein, unklar)
Zustand Fahrbahn: Ausbaubedarf (gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
Zeitl. Umsetzungsempfehlung: kurzfristig (kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre))

Schadensbild:

* Fahrbahnunebenheiten ® keine Langs-/Quer-/Netzrisse
* keine Kantenabbriiche © keine Schlaglécher
 vereinzelt Auswaschungen e starke Spurrinnen

Bemerkungen:

® keine Fahrbahnausbesserungen
¢ pflanzenbewachsener Mittelstreifen
 keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten



Flachenbedarf UNT 157
Breite nach Kataster

Flache Ist 1.750,00 m2 5,00 m
Flache Ziel 2.100,00 m2 6,00 m
Flachenbedarf 350,00 m2

™ Weiterfiihrende Informationen siehe Erlauterungsbericht Kapitel 5.1.1

Schutzgebiete (Naturschutz/Wasserwirtschaft) betroffen

unsicher ja nein

X

konkret betroffene Schutzgebiete:

FFH-Gebiet Obenhausener Ried und Muschelbacher im Rothtal, Biotopkartierung, Wiesenbriterkulisse

Einmiindungen und Kurven:

Einmindung auf ILL 172: Gbergangslos

Einmiindung auf UNT 42: Einmindung in asphaltierten Kernweg UNT 42

Kurven:

Bemerkungen / Hinweise:

(Beschrankungen Tonnage, Durchfahrtshohen, Ausweichstellen, Engstellen, Briicken [Zustand + Dimension], Biogasbetriebe,

Landhandel etc.)

Empfehlung: Gemeinsamer Ausbau mit ILL 172 und ILL 102 (zumindest Teilstlick bis zur StaatsstraBBe), sonst
keine Durchgéngigkeit vorhanden!

Erganzung Regierung von Schwaben (10.06.2020)

Biotope, sonst. Wertgebende Strukturen: § 30 Gewdsserbegleitvegetation

sonstiges: aktuell Erdweg, Auswirkung neue Querverbindung




