Erfassungsbogen Weg Nr. OBR 9

Vereinfachte Erhebung des Zustandes der Kernwege

Allgemeine Beschreibung des Weges
Nr. OBR9

1. Lage im Raum
OST7
St 2020

2. Eigentimer/Baulasttrager
Gemeinde Oberroth

3. Gliederung in Ausbautypen
OBR 9.1|Asphalt, zweistreifig

OBR 9.2
OBR 9.3
OBR9.4
OBR 9.5

Beschreibung des Ausbautypen und des baulichen Zustandes

OBR 9.1 Ausbautyp und Lange: Asphalt, zweistreifig 300 m
Fahrbahn- / Kronenbreite: 5,00 m 5,50 m
Randstreifen: unbefestigt (befestigt, unbefestigt, unklar)
Wegseitengraben vorhanden: nein (ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
Wegseitengraben notwendig: nein (ja, nein, unklar)
Zustand Fahrbahn: Ausbaubedarf (gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
Zeitl. Umsetzungsempfehlung: kurzfristig (kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre))
Schadensbild:

 einzelne Netzrisse ¢ keine Fahrbahnausbesserungen

¢ viele Kantenabbriiche  einzelne Schlaglécher ¢ kein pflanzenbewachsener Mittelstreifen
® keine Auswaschungen © keine Spurrinnen * keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten

Bemerkungen: Briickenbereich mit Absturzsicherung (entsprechen nicht dem Regelwerk), gleiche Breite wie Weg



Flachenbedarf OBR 9
Breite nach Kataster

Flache Ist 11m
Flache Ziel "
Flachenbedarf 0,00 m2 Kein Flachenbedarf vorhanden

O Weiterfiihrende Informationen siehe Erlauterungsbericht Kapitel 5.1.1

Schutzgebiete (Naturschutz/Wasserwirtschaft) betroffen

unsicher ja nein

X

konkret betroffene Schutzgebiete:

Einmiindungen und Kurven:
Einmindung auf OST 7: Gbergangslos

Einmiindung auf St 2020: Sicht gut, kreuzender Fahrradweg

Kurven:

Bemerkungen / Hinweise:
(Beschrankungen Tonnage, Durchfahrtshohen, Ausweichstellen, Engstellen, Briicken [Zustand + Dimension], Biogasbetriebe,
Landhandel etc.)

Beschrankung auf 10t

Ergdnzung Regierung von Schwaben (10.06.2020)

Biotope, sonst. Wertgebende Strukturen: Hecken

Artenschutzkartierung: Bachmuschel in Roth

sonstiges: Beriicksichtigung Bachmuschel bei BriickenbaumaBnahmen




Erfassungsbogen Weg Nr. OBR 15

Vereinfachte Erhebung des Zustandes der Kernwege

Allgemeine Beschreibung des Weges
Nr. OBR 15

1. Lage im Raum
ALT 69

Oberroth

2. Eigentimer/Baulasttrager
Gemeinde Oberroth

3. Gliederung in Ausbautypen

OBR 15.1|Asphalt, zweistreifig

OBR 15.2|Asphalt, zweistreifig

OBR 15.3|Asphalt, einstreifig

OBR 15.4

OBR 15.5

Teilstlick 1

Verengung in Teilstlick 3

Beschreibung des Ausbautypen und des baulichen Zustandes

OBR 15.1 Ausbautyp und Lénge: Asphalt, zweistreifig 60 m
Fahrbahn- / Kronenbreite: 6,00 m 6,00 m
Randstreifen: unklar (befestigt, unbefestigt, unklar)
Wegseitengraben vorhanden: (ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
Wegseitengraben notwendig: (fa, nein, unklar)
Zustand Fahrbahn: Ausbaubedarf (gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
Zeitl. Umsetzungsempfehlung: kurzfristig (kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre))
Schadensbild:
 keine Fahrbahnunebenheiten  keine Langs-/Quer-/Netzrisse * Fahrbahnausbesserungen
¢ viele Kantenabbriiche © keine Schlaglécher e kein pflanzenbewachsener Mittelstreifen
® keine Auswaschungen © keine Spurrinnen  keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten

Bemerkungen: Briickenbereich mit Absturzsicherung (zu niedrig), Bauwerk in sehr schlechtem Zustand, hoher Sanierungsbedarf
Die Briickenhauptuntersuchung aus dem Jahr 2014 liegt vor.



OBR 15.2 Ausbautyp und Lange:
Fahrbahn- / Kronenbreite:
Randstreifen:
Wegseitengraben vorhanden:
Wegseitengraben notwendig:
Zustand Fahrbahn:

Zeitl. Umsetzungsempfehlung:

Schadensbild:

Asphalt, zweistreifig

920 m

6,00 m 6,50 m
unbefestigt (befestigt, unbefestigt, unklar)
nein (ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
nein (i, nein, unklar)
g ut (gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
langfristig (kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre))

¢ keine Fahrbahnunebenheiten * keine Langs-/Quer-/Netzrisse

¢ keine Kantenabbriiche e keine Schlaglécher

® keine Auswaschungen ® keine Spurrinnen

Bemerkungen: vor Riedhof Beschrankung 50 km/h

OBR 15.3 Ausbautyp und Lange:
Fahrbahn- / Kronenbreite:
Randstreifen:
Wegseitengraben vorhanden:
Wegseitengraben notwendig:
Zustand Fahrbahn:

Zeitl. Umsetzungsempfehlung:

Schadensbild:
¢ einzelne Fahrbahnunebenheiten
¢ keine Kantenabbriiche

¢ keine Auswaschungen

Bemerkungen:

* einzelne Fahrbahnausbesserungen
¢ kein pflanzenbewachsener Mittelstreifen
* keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten

Asphalt, einstreifig 180 m
3,00 m 3,50 m
unbefestigt (befestigt, unbefestigt, unklar)
einseitig (ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
ia (i, nein, unklar)
gut (gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
langfristig (kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre)

 keine Langs-/Quer-/Netzrisse
 keine Schlaglécher

 keine Spurrinnen

¢ einzelne Fahrbahnausbesserungen
¢ kein pflanzenbewachsener Mittelstreifen

e keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten

Flachenbedarf OBR 15
Breite nach Kataster
Flache Ist Zw.8und 11m
Flache Ziel
Flachenbedarf 0,00 m2 kein Flachenbedarf vorhanden

™ Weiterfuhrende Informationen siehe Erlduterungsbericht Kapitel 5.1.1

Schutzgebiete (Naturschutz/Wasserwirtschaft) betroffen

unsicher ja nein

konkret betroffene Schutzgebiete:

Einmiindungen und Kurven:

Einmiindung auf ALT 69: Gbergangslos

Einmiindung auf Oberroth: ibergangslos

Kurven:

Bemerkungen / Hinweise:

(Beschrankungen Tonnage, Durchfahrtshéhen, Ausweichstellen, Engstellen, Briicken [Zustand + Dimension], Biogasbetriebe,

Landhandel etc.)

Die Rothbriicke hat laut Gemeinde einen hohen Sanierungsbedarf, ein Briickengutachten aus dem Jahr 2014
bestétigt dies. Der Zustand hat sich seit dem Gutachten weiterhin verschlechtert.




Ergidnzung Regierung von Schwaben (10.06.2020)

Biotope, sonst. Wertgebende Strukturen: Baumreihe, Gehélze

Artenschutzkartierung: Bachmuschel in Roth

sonstiges: Beriicksichtigung Bachmuschel bei BriickenbaumaBnahmen







Erfassungsbogen Weg Nr. OBR 119

Vereinfachte Erhebung des Zustandes der Kernwege

Allgemeine Beschreibung des Weges
Nr. OBR 119

1. Lage im Raum
OBR 15
NU 7

2. Eigentimer/Baulasttrager
Gemeinde Oberroth

""”éﬂ\ S"f—‘it-‘ / 3. Gliederung in Ausbautypen
X N 7)., N #”| 0BR 119.1/Schotter

OBR 119.2

OBR 119.3

OBR 119.4

OBR 119.5

Beschreibung des Ausbautypen und des baulichen Zustandes

OBR 119.1 Ausbautyp und Lange: Schotter 1.150 m
Fahrbahn- / Kronenbreite: 3,50 m 4,00 m
Randstreifen: unbefestigt (befestigt, unbefestigt, unklar)
Wegseitengraben vorhanden: einseitig (ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
Wegseitengraben notwendig: nein (ia, nein, unklar)
Zustand Fahrbahn: teilw. schadhaft (gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
Zeitl. Umsetzungsempfehlung: mittelfristig (kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre))
Schadensbild:
* einzelne Fahrbahnunebenheiten © keine Langs-/Quer-/Netzrisse ® keine Fahrbahnausbesserungen
 keine Kantenabbriiche  einzelne Schlaglécher ¢ kein pflanzenbewachsener Mittelstreifen
® keine Auswaschungen © keine Spurrinnen * keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten

Bemerkungen:



Flachenbedarf OBR 119
Breite nach Kataster

Flache Ist 6.325,00 m2 zw. 4,80 und 6,30 (Berechnung mit 5,50m)
Flache Ziel 6.900,00 m2
Flachenbedarf 575,00 m2 Stark schwankende Katasterbreite,

Flachenbedarf nicht eindeutig

M Weiterfuhrende Informationen siehe Erlduterungsbericht Kapitel 5.1.1

Schutzgebiete (Naturschutz/Wasserwirtschaft) betroffen

unsicher ja nein

X

konkret betroffene Schutzgebiete:

Einmiindungen und Kurven:
Einmiindung auf OBR 15: Sicht gut

EinmUndung auf NU 7: asphaltierter Einmindungsbereich, Sicht nach links leicht eingeschrénkt (Baume)

Kurven:

Bemerkungen / Hinweise:
(Beschrankungen Tonnage, Durchfahrtshohen, Ausweichstellen, Engstellen, Briicken [Zustand + Dimension], Biogasbetriebe,
Landhandel etc.)

angrenzende Biogasanlage




Erfassungsbogen Weg Nr. OBR 165

Vereinfachte Erhebung des Zustandes der Kernwege

Nr. OBR 165

Y N\ 7 ) ]
b\ﬂ)z % “ |' G ‘} e\ Allgemeine Beschreibung des Weges

b, U4
‘ 1. Lage im Raum
tl 2 OBR 153
I & St 2020
N
I\ 2. Eigentimer/Baulasttrager
q;{ Gemeinde Oberroth

3. Gliederung in Ausbautypen
OBR 165.1|Asphalt, einstreifig
OBR 165.2
OBR 165.3
OBR 165.4
OBR 165.5

Beschreibung des Ausbautypen und des baulichen Zustandes

OBR 165.1 Ausbautyp und Lange: Asphalt, einstreifig 340 m
Fahrbahn- / Kronenbreite: 3,20 m 3,80 m
Randstreifen: unbefestigt (befestigt, unbefestigt, unklar)
Wegseitengraben vorhanden: nein (ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
Wegseitengraben notwendig: nein (ja, nein, unkiar)
Zustand Fahrbahn: teilw. schadhaft (gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
Zeitl. Umsetzungsempfehlung: langfristig (kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre))
Schadensbild:
® keine Fahrbahnunebenheiten  einzelne Netzrisse * einzelne Fahrbahnausbesserungen
* keine Kantenabbriiche © keine Schlaglécher ¢ kein pflanzenbewachsener Mittelstreifen
® keine Auswaschungen  vereinzelt Spurrinnen  keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten

Bemerkungen: Briickenbereich mit Absturzsicherung (entsprechen nicht dem Regelwerk), gleiche Breite wie Weg, kein Seitenraum



Flachenbedarf OBR 165

Breite nach Kataster

Flache Ist zwischen 8 und 9m
Flache Ziel ™
Flachenbedarf 0,00 m2 kein Flachenbedarf vorhanden

™ Weiterfiihrende Informationen siehe Erlauterungsbericht Kapitel 5.1.1

Schutzgebiete (Naturschutz/Wasserwirtschaft) betroffen

unsicher ja

nein

X

konkret betroffene Schutzgebiete:

Einmiindungen und Kurven:
EinmUndung auf OBR 153: Sicht gut

Einmiindung auf St 2020: Sicht gut, kreuzender Fahrradweg

Kurven:

Bemerkungen / Hinweise:

(Beschrankungen Tonnage, Durchfahrtshohen, Ausweichstellen, Engstellen, Briicken [Zustand + Dimension], Biogasbetriebe,

Landhandel etc.)
Durchfahrt verboten, LuF frei

Empfehlung: kurzfristiger Ausbau nur im Briickenbereich

Erganzung Regierung von Schwaben (10.06.2020)

Biotope, sonst. Wertgebende Strukturen: Gewdsserbegleitvegetation

Artenschutzkartierung: Bachmuschel in Roth

sonstiges: Beriicksichtigung Bachmuschel bei BriickenbaumaBnahmen




