Erfassungsbogen Weg Nr. KELL 111

Vereinfachte Erhebung des Zustandes der Kernwege

Allgemeine Beschreibung des Weges
Nr. KELL 111

1. Lage im Raum
KELL 112
Waldbereich in Richtung Dattenhausen

2. Eigentimer/Baulasttrager
Markt Kellmiinz

3. Gliederung in Ausbautypen
KELL 111.1|Schotter

KELL 111.2|Erd-/Griinweg

KELL 111.3

KELL 111.4

KELL 111.5

Teilstick 1 TeilstucR?2

Beschreibung des Ausbautypen und des baulichen Zustandes

<ELL 111.1 Ausbautyp und Lange: Schotter 420 m
Fahrbahn- / Kronenbreite: 2,70 m 3,00 m
Randstreifen: unbefestigt (befestigt, unbefestigt, unklar)
Wegseitengraben vorhanden: nein (ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
Wegseitengraben notwendig: nein (ja, nein, unkiar)
Zustand Fahrbahn: Ausbaubedarf (gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
Zeitl. Umsetzungsempfehlung: kurzfristig (kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre))
Schadensbild:
¢ viele Fahrbahnunebenheiten ® keine Langs-/Quer-/Netzrisse ¢ keine Fahrbahnausbesserungen
 keine Kantenabbriiche  keine Schlaglécher  pflanzenbewachsener Mittelstreifen
* Auswaschungen © keine Spurrinnen * keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten

Bemerkungen: sehr grober Schotter



<ELL 111.2 Ausbautyp und Lange:
Fahrbahn- / Kronenbreite:

Randstreifen:

Wegseitengraben vorhanden:
Wegseitengraben notwendig:
Zustand Fahrbahn:
Zeitl. Umsetzungsempfehlung:

Schadensbild:

¢ Fahrbahnunebenheiten

¢ keine Kantenabbriiche

¢ Auswaschungen

Erd-/Griinweg

550 m

2,70 m 3,00 m
unbefestigt (befestigt, unbefestigt, unklar)
nein (ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
nein (i, nein, unklar)
Ausbaubedarf (gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
kurzfristig (kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre)

® keine Langs-/Quer-/Netzrisse
 keine Schlaglécher

® Spurrinnen

¢ keine Fahrbahnausbesserungen
¢ pflanzenbewachsener Mittelstreifen

e keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten

Bemerkungen: |m Waldbereich: Entwésserung in Richtung Flurlage muss geschaffen werden

Flachenbedarf KELL 111
Breite nach Kataster
Flache Ist 4.850,00 m2 5,00 m
Flache Ziel " 5.820,00 m?2 6,00 m
Flachenbedarf 970,00 m2

™ Weiterfuhrende Informationen siehe Erlduterungsbericht Kapitel 5.1.1

Schutzgebiete (Naturschutz/Wasserwirtschaft) betroffen

konkret betroffene Schutzgebiete:

unsicher

ja

nein

X

Einmiindungen und Kurven:

Einmiindung auf KELL 112: (ibergangslos

EinmUndung auf Waldbereich in Richtung Dattenhausen: Unzureichender Ausbauzustand auch im Waldbereich

Kurven: -

Bemerkungen / Hinweise:

(Beschrankungen Tonnage, Durchfahrtshohen, Ausweichstellen, Engstellen, Briicken [Zustand + Dimension], Biogasbetriebe,
Landhandel etc.)

Erganzung Regierung von Schwaben (10.06.2020)

sonstiges: Ausbau Griinweg
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Allgemeine Beschreibung des Weges
Nr. KELL 112

1. Lage im Raum
Kellmiinz

Weiler

2. Eigentimer/Baulasttrager
Markt Kellmiinz

3. Gliederung in Ausbautypen
KELL 112.1|Schotter
KELL 112.2

KELL 112.3

KELL 112.4

KELL 112.5

Beschreibung des Ausbautypen und des baulichen Zustandes

<ELL 112.1 Ausbautyp und Lange: Schotter 1.050 m
Fahrbahn- / Kronenbreite: 3,00 m 3,50 m
Randstreifen: unbefestigt (befestigt, unbefestigt, unklar)
Wegseitengraben vorhanden: nein (ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
Wegseitengraben notwendig: ja (ja, nein, unklar)
Zustand Fahrbahn: Ausbaubedarf (gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
Zeitl. Umsetzungsempfehlung: kurzfristig (kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre))
Schadensbild:
¢ Fahrbahnunebenheiten ® keine Langs-/Quer-/Netzrisse ¢ keine Fahrbahnausbesserungen
 keine Kantenabbriiche ® Schlaglécher ¢ kein pflanzenbewachsener Mittelstreifen
* vereinzelt Auswaschungen ® keine Spurrinnen * keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten

Bemerkungen: [eichte Steigung bis zu 5%, Hang auf der nord-west-Seite, Vor Weiler: Entwésserung des Oberflichenwassers muss gewéhrleistet
sein, kein Abfluss in Ortsbereich!



Flachenbedarf KELL 112
Breite nach Kataster

Flache Ist 5.775,00 m2 zwischen 4,5 - 6,5m (Berechnung mit 5,5m)
Flache Ziel 8.400,00 m?2 8,00m (Graben!)
Flachenbedarf 2.625,00 m2

Anmerkung Kommune: Bendtigte Flachen zur Verbreiterung des
Weges sind bereits gemeindliche Grundstiicke

M Weiterfihrende Informationen siehe Erlduterungsbericht Kapitel 5.1.1

Schutzgebiete (Naturschutz/Wasserwirtschaft) betroffen

unsicher ja nein

X

konkret betroffene Schutzgebiete:

Einmiindungen und Kurven:

Einmiindung auf Kellmiinz : leichte Steigung, Einmindung asphaltiert

Einmindung auf Weiler: Uibergangslos

Kurven: Teils unibersichtliche Kurvenbereiche im Wald

Bemerkungen / Hinweise:
(Beschrankungen Tonnage, Durchfahrtshohen, Ausweichstellen, Engstellen, Briicken [Zustand + Dimension], Biogasbetriebe,
Landhandel etc.)

Durchfahrt verboten, LuF frei

Erganzung Regierung von Schwaben (10.06.2020)

Biotope, sonst. Wertgebende Strukturen: Wald beidseits

sonstiges: Auswirkungen WegerschlieBung, Asphaltausbau




